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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  PARTICULARES POR EL QUE SE REGIRÁ 
EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 
LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. 
 

Cláusula 1ª. OBJETO DEL CONTRATO. 
 
El objeto de este pliego de prescripciones técnicas es establecer el alcance y 

las condiciones técnicas a las que se ha de acoger el suministro e instalación de los 
sistemas de iluminación LED para el alumbrado público, así como la sustitución de la 
iluminación interior de varios edificios municipales de Villanueva de la Serena, con 
la finalidad de seguir renovando el mismo, así como conseguir una mayor eficiencia 
de las instalaciones que redundará en un ahorro energético y económico para el 
municipio. 

 
Además de los ahorros obtenidos, tanto energéticos como económicos, las 

actuaciones objeto de este contrato supondrán una reducción de las cuotas de 
emisiones de CO2 de la instalación, como consecuencia directa de la reducción del 
consumo energético.  

 
Este pliego determina los requisitos a que se debe ajustar el suministro y 

montaje para cada una de las actuaciones englobadas en la financiación JESSICA-
F.I.D.A.E. en la ciudad de Villanueva de la Serena. 

 
La empresa adjudicataria realizará la instalación y puesta en marcha de las 

instalaciones descritas, así como el cumplimiento de los requisitos normativos 
establecidos en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, del Real Decreto 
1890/2008, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética de las 
Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, y 
toda aquella normativa que le sea de aplicación con vistas a su legalización. Por 
ello, la empresa adjudicataria será la encargada de la redacción de toda la 
documentación necesaria para la tramitación pertinente de la legalización de las 
instalaciones ejecutadas en todos aquellos Organismos en los que sea preciso.  

 
Conforme al artículo 117.8 del texto refundido de la Ley de Contratos del 

Sector Público, cualquier mención que pudiera hacerse en el presente pliego, 
directa o indirectamente, a modelos, tipos o cualquier otra referencia que pudiera 
relacionarse con alguna patente o marca comercial registrada, deberá entenderse 
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hecha con la finalidad meramente orientativa al objeto de facilitar la descripción 
de los artículos en cuestión. En ningún caso, de tales referencias podrá deducirse la 
intención de favorecer o descartar empresas o productos concretos. 
 
Cláusula 2ª. REGLAMENTACIÓN APLICABLE. 
 
Todos los productos incluidos en el ámbito del presente Pliego deben estar 
sometidos obligatoriamente al marcado CE, que indica que todo elemento o 
componente que exhibe dicho marcado cumple con la siguiente legislación y 
cualquier otra asociada que en cada momento sea de aplicación: 
 
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-
BT-01 a ITC-BT-51. 
 
- Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus 
Instrucciones técnicas complementarias EA-01 A EA-07, y su Guía de Interpretación. 
 
 - Directiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 
diciembre de 2006, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites 
de tensión. 
 
 - Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros en materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga 
la Directiva 89/336/CEE.  
 
 - Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.  
 
 - Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 
octubre de 2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la 
energía. 
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 - Reglamento (UE) nº 1194/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 
2012, por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo en lo que atañe a los requisitos de diseño ecológico aplicables a las 
lámparas direccionales, a las lámparas LED y a sus equipos. 
 
 - Real Decreto 154/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 7/1988, de 8 de enero, por el que se regulan las exigencias de 
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites 
de tensión, y su Guía de Interpretación. 
 
 - Reglamento Delegado (UE) nº 874/2012 de la Comisión, de 12 de julio de 
2012, por el que se complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las lámparas 
eléctricas y las luminarias. 
 
Cláusula 3ª. CONTENIDO DE LA OFERTA. 
 
La empresa licitadora deberá presentar una oferta que contendrá además la 
propuesta de solución técnica recogida en una memoria.  
El documento deberá incluir y justificar con el mayor grado de detalle lo siguiente: 
Memoria técnica justificativa de todos los trabajos a realizar, indicando las 
características y potencia de los equipos propuestos. La memoria deberá incluir un 
estudio sobre los consumos energéticos tanto de la situación actual como de la 
situación después de acometer las actuaciones. Para ello se tendrán en cuenta lo 
indicado en el apartado 2 de la Cláusula 8ª del presente Pliego, además de los 
siguientes parámetros de cálculo: 
 
Horas de funcionamiento actual: 4.300 h. 
Consumo de equipos auxiliares en lámparas de descarga: 15 % 
 
Hojas de características técnicas de los componentes propuestos y certificados de 
garantía. 
 
Estudio luminotécnico en formato papel y digital, realizado mediante programa 
libre de cálculo DIALUX, (*.dlx), en el que se justifiquen los niveles de iluminación 
según las soluciones que figuran en el anexo II del presente Pliego, conforme al 
Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado Exterior (RD 
1890/2008).  
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Se considera recomendable realizar una visita a las vías objeto de este pliego, con 
anterioridad a la presentación de las ofertas.  
 
Justificación de la solución a adoptar para el caso en que los niveles de luminancia 
o de iluminancia media de las instalaciones de alumbrado calculadas superen en 
más de un 20% los niveles medios de referencia establecidos en la ITC-EA-02 del 
REEIAE.  
Deberán estudiarse al menos todas las vías presentes en dicho anexo (II), 
conservando el perfil de la vía, disposición de luminarias así como la clase de 
iluminación seleccionada. 
Plan de Gestión de Residuos, que incluirá al menos los siguientes contenidos: 
Identificación de residuos.  
Estimación de residuos generados 
Medidas de segregación in situ. 
Destino previsto de los residuos. 
 
Un resumen de las características de cada modelo de luminaria ofertado, según 
modelo que se recoge en el Anexo V del presente Pliego de prescripciones 
Técnicas. 
 
La documentación contemplada la cláusula 5ª del presente pliego, en relación a la 
luminaria vial y farol villa.  
 
Certificados exigidos en la cláusula 6ª del presente pliego, in fine, en relación al 
tipo Farol Villa.  
 
COMPROMISO DEL FABRICANTE, de suministrar los componentes necesarios para 
reemplazar los equipos de la luminaria, por unos nuevos o bien por las soluciones 
más eficientes del momento, durante los próximos 10 años (cláusula 4ª).  
 
Cláusula 4ª. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO. 
 
Los servicios a contratar incluirán como mínimo los siguientes conceptos y trabajos: 
Plano digital, en soporte Cad, del estado final de la obra, donde se incluirá la 
situación geográfica tanto de las luminarias como de los cuadros de mando a los 
que pertenecen, marca y modelo de las mismas así como los esquemas unifilares 
definitivos de la instalación. 
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Plan de medición de niveles de iluminación así como mediciones e informe 
luminotécnicos (previos al inicio y tras la finalización de obras) para verificación del 
cumplimiento del R.D. 1890/2008. 
 
Especificaciones para el montaje de los equipos que forman parte del suministro. 
 
Retirada de luminarias antiguas y transporte de las mismas a las dependencias 
municipales designadas. Una vez allí se decidirá las que se quedan para el 
almacenaje o en su defecto, se retiran a un centro de reciclado homologado. 
 
Suministro completo de equipos, elementos y materiales que componen la 
instalación.  
 
Embalaje, transporte y descarga de los equipos y elementos que componen la 
nueva instalación hasta su destino definitivo, incluyendo los correspondientes 
seguros. 
 
Montajes, remates, pruebas y puesta en marcha de todos los equipos suministrados.  
 
Garantías de los equipos suministrados y de la instalación, al igual que el 
mantenimiento de los mismos. 
 
Manual de utilización de la instalación, donde se incluyan instrucciones de 
funcionamiento y operación tanto en condiciones de funcionamiento normal como en 
circunstancias anómalas. El adjudicatario entregará a la entidad propietaria un 
manual de instrucciones en el momento de la recepción de la instalación, debiendo 
contener como mínimo la siguiente información: 
 
Descripción de la instalación. 
Características de funcionamiento. 
Instrucciones de uso y seguridad. 
Programa de vigilancia y mantenimiento. 
Protocolo de mantenimiento básico a seguir por la propiedad. 
Condiciones de las garantías. 
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La empresa licitadora deberá contar con Servicio de Asistencia Técnica. En caso de 
incidencia, se deberá asegurar la respuesta de dicho servicio en un máximo de 48 
horas desde el correspondiente aviso por parte del Ayuntamiento. 
 
Inspecciones reglamentarias por Organismo de Control Autorizado a cada uno de 
los cuadros objeto de este Pliego, independientemente que sea necesario o no 
para su legalización. 
 
El fabricante del suministro, en caso de ofertar la mejora del Sistema de Control y 
Telegestión, asumirá el coste de llevar a cabo cursos de formación en 
programación de luminarias, control y manejo de telegestión así como un servicio 
de soporte remoto durante el primer año sin coste alguno para los distintos 
trabajadores del Servicio de Alumbrado Público. Así mismo, facilitará en soporte 
papel y digital un manual de usuario. 
 
El licitador asumirá el coste del pequeño material (bridas, tornillos Allen de acero 
inoxidable, rótula, etc…) necesarios para la correcta fijación de la luminaria al 
soporte. 
 
Una vez finalizada la instalación, el adjudicatario dispondrá de un mes para llevar 
a cabo la LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ante la Dirección General de 
Industria, Energía y Minas.  
 
Optimización de la facturación eléctrica una vez se haya concluido con la sustitución 
de la luminaria a tecnología LED, ante la Compañía Suministradora con el fin de 
adaptar la tarifa contratada a la nueva potencia instalada.  
 
Todas las instalaciones deberán cumplir en todo momento con la normativa vigente, 
en particular en lo que le afecte de la normativa definida en apartados anteriores, 
en tanto en cuanto no den lugar a contradicción con las de este Documento. 
 
  Durante la ejecución del proyecto, la empresa adjudicataria respetará 
las normativas de trabajo vigentes, en especial las referentes a Seguridad y Salud; 
hará hincapié en la prevención de accidentes a través de la evaluación de las 
situaciones de riesgo de forma sistemática, y establecerá las responsabilidades de 
todas las partes para implementarlo.  
 
En este sentido, será obligación del adjudicatario: 
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16.1. Designar al Delegado de Obra que asumirá la representación técnica del 
contratista en dichas actividades, disponiendo el mismo de requerida experiencia, 
así como la capacitación adecuada (ITI o Superior), según las características y la 
complejidad del suministro. Una vez designado y aceptado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, deberá permanecer al frente de la 
actuación hasta su recepción.  
 
16.2. Poner a disposición de la actividad los medios mecánicos de transporte e 
izado de materiales y los soportes sobre las fachadas.  
 
16.3. Adoptar todas las medidas establecidas en la legislación vigente sobre 
protección de riesgos laborales.  
 
16.4. Mantener limpias las zonas de montaje y sus inmediaciones de escombros y 
materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
precisas, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que 
los suministros y montajes ofrezcan un buen aspecto. 
 
16.5. Asumir la plena responsabilidad del buen fin del montaje, siendo el único 
responsable tanto frente al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, como 
frente a terceros, de los daños y perjuicios o accidentes causados durante la 
ejecución de la misma. 
 
16.6. Dejar puesto en marcha el avance diario de la obra, especialmente si se 
actúa en Cuadros eléctricos, para evitar dejar zonas “oscuras” por la noche. 
 
16.7. La instalación, pruebas y puesta en marcha del sistema correrán por cuenta 
del contratista, siendo éste el responsable de la custodia de los equipos durante la 
fase de montaje hasta la recepción de la obra.  
 
16.8. No causar interferencias con otros servicios públicos.  
 
16.9. Facilitar al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Serena toda la 
documentación técnica de la instalación.  
 
16.10. Previa coordinación con la Policía Local, se solicitará el uso temporal de las 
vías de circulación rodada, se colocará la señalización reglamentaria de tráfico y 
carteles indicadores que garanticen en todo momento la seguridad de los peatones 
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y vehículos, cuando los mismos se vean afectados por las actividades de montaje, 
desmontaje y adecuación, siendo responsable la empresa de los accidentes que se 
puedan producir por incumplimiento de esto. En caso de ser necesario, la 
señalización estará suficientemente iluminada durante las horas nocturnas.  
 
Cláusula 5ª. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA EXIGIBLE PARA LA LUMINARIA VIAL  Y 
FARO VILLA.  
 
 Se trata de asegurar la mayor fiabilidad posible de los equipos, tanto en 
cuanto a calidad lumínica como a prestaciones de consumo. Cualquier equipo y/o 
elemento integrante de los equipos de iluminación, esencial para el correcto 
funcionamiento, se considerará incluido en el suministro, aunque no se mencione 
expresamente. 
 Para asegurar la calidad de los equipos de iluminación suministrados e 
instalados, se tendrá que garantizar y certificar que los productos ofertados 
cumplen con los requisitos técnicos marcados en el presente Pliego. Para ello, se 
exigirá a las empresas licitadoras la presentación de la siguiente documentación 
para cada uno de los modelos de luminarias propuestas:  
Certificado emitido por Laboratorio Acreditado por ENAC (Entidad Nacional de 
Acreditación) o similar internacional que acredite que la empresa fabricante y 
todos sus procesos de fabricación referentes a la actividad objeto de contratación 
(lámparas, luminarias y controles suministrados) están certificados con la ISO 9001-
2000 y la ISO 14001-2004. 
 
Declaración de conformidad o certificado equivalente de que las luminarias en 
cuestión cumplen con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus 
Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por Real Decreto 848/2002, de 
2 de agosto, y con el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, indicando que la luminaria cumple 
con los requisitos marcados por las siguientes Normas:  
 
 Requisitos de seguridad. 
 
 UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 
 
 UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de 
alumbrado público. 



 

 

 

 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES POR EL QUE SE REGIRÁ EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS CON TECNOLOGÍA LED, PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO DE VILLANUEVA DE LA 
SERENA. 

9 

 

 
 UNE-EN 60598-2-5. Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores. 
 
 UNE-EN 62493. Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la 
exposición humana a los campos electromagnéticos. 
 
 UNE-EN 62471-2009. Seguridad fotobiológica de lámparas y aparatos que 
utilizan lámparas. 
 
 Compatibilidad electromagnética. 
 
 UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: 
Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 
16 A por fase). 
 
UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. 
Sección 3: Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker 
en las redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de 
entrada 16 A por fase y no sujetos a una conexión condicional. 
 
 UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de 
inmunidad CEM. 
 
 UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas 
a la perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 
 
 Componentes de las luminarias. 
 
 UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de 
Seguridad. 
 
 UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámparas. Parte 2-13: 
Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con 
corriente continua o corriente alterna para módulos LED. 
 
 UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente 
continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 
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 Reglamento (CE) nº 245-2009. 
 
Certificado de marcado CE. 
 
Ficha técnica de cada modelo de luminaria indicando todas las características 
técnicas: tipo de fuente de luz, fuente de alimentación, sistema óptico, materiales y 
acabados, temperaturas de funcionamiento, características de mantenimiento, 
grado de protección, detallando el del grupo óptico y el del compartimento de los 
accesorios eléctricos, según proceda, características eléctricas (factor de potencia 
según flujo y corriente de arranque), características de instalación y parámetros 
técnicos de funcionamiento como: 
 
Potencia nominal asignada y consumo total del sistema. 
Flujo lumínico total emitido (lm). 
Curva del factor de utilización de la luminaria. 
Certificado que incluya el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme 
a lo establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberá proporcionar 
datos completos de las curvas fotométricas en formato compatible con software 
libre Dialux de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento de la misma, la 
temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el porcentaje 
de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos). 
Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración de sus 
parámetros fundamentales, en función de la temperatura ambiente exterior, 
indicando al menos de -10°C a 35°C. 
 
Certificado emitido por el fabricante de la luminaria donde se indique 
expresamente la duración de la garantía y de la vida útil de la luminaria (conjunto 
fuente de luz + fuente de alimentación) y las condiciones que regirán la garantía 
además de las referencias de los tipos de fuente empleados. Garantía equivalente 
a la vida útil para mano de obra y repuestos. (Como mínimo 10 años). 
 
Se deberán aportar los siguientes certificados o resultados de ensayos realizados 
al conjunto de la luminaria, verificando las características indicadas por el 
fabricante, debiendo cumplir los valores de referencia indicados: 
 
 - Medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia y factor de 
potencia. 
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 - Medida de potencia total consumida conforme a sus características 
nominales. 
 -  Medidas luminotécnicas. 
 
Todos los certificados y ensayos indicados deberán haber sido emitidos por 
entidad acreditada por ENAC o entidad internacional equivalente. El fabricante no 
debe certificar sus productos, salvo que cuente con laboratorio homologado por 
entidad acreditada ENAC o equivalente. 
 
Certificado del fabricante de estar inscrito en un SIG (Sistema Integral de Gestión 
de Residuos). 
  
Con respecto a los elementos auxiliares y necesarios para el correcto 
funcionamiento de la luminaria deberá aportarse información referente a: 
 
Marca y modelo 
Tensiones y corrientes de funcionamiento (V, A) 
Temperaturas máximas de funcionamiento (ºC)  
Potencia y factor de potencia (W, VAR) 
Pérdidas 
Vida (horas)  
 
Certificado IK emitido por laboratorio acreditado. 
 
Certificado IP emitido por laboratorio acreditado.  
  
Cláusula 6ª. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA LUMINARIA VIAL Y SUS 
COMPONENTES. 
 
El producto a aportar por la empresa incluirá las características técnicas suficientes 
para garantizar la correspondencia entre los valores luminotécnicos solicitados y los 
valores obtenidos una vez realizada la instalación. 
Los datos, parámetros y características a aportar serán, como mínimo, los 
siguientes: 
Tensión de funcionamiento 220-240 V. 50 Hz. 
Índice de Reproducción Cromática (IRC), mayor o igual a 70. 
Temperatura de color de 4000 K.  
Dispondrán una protección para el módulo LED contra sobretensiones de 10 kV. 
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El diseño de la luminaria permitirá la reposición del sistema óptico y el dispositivo 
de control electrónico de manera independiente, de forma que el mantenimiento de 
los mismos no implique el cambio de la luminaria completa. Se distinguirá entre 
módulos de manera que independientemente se tengan los siguientes módulos: 
protección contra sobretensiones, telegestión, en caso de ofertar la mejora, fuente 
de alimentación y fuente de luz. 
FHS instalado no superior al 1%. 
La vida útil de la luminaria vial (L70B10 A 25º C) será de al menos 50.000 h de 
funcionamiento. 
El software del sistema de telegestión, en caso de ofertar a la mejora, cumplirá con 
las características indicadas en la cláusula nº 7, punto 7.2, del presente Pliego. 
No se admitirán soluciones de iluminación LED por sustitución directa (casquillo E27 
ó 40). 
La modificación de una luminaria ya instalada y equipada con lámpara de 
descarga, adaptándola a diferentes soluciones con fuentes de luz tipo LED que 
pueda implicar operaciones técnicas deberá respetar la seguridad y características 
de la luminaria original tales como la seguridad en el funcionamiento, 
compatibilidad electromagnética, marcado legal, consideraciones 
medioambientales y distribución fotométrica, características de disipación térmica, 
flujo, eficiencia de la luminaria, consumo, vida útil y garantía. En estos casos, el 
producto resultante de las modificaciones anteriormente mencionadas estará 
sometido a la totalidad de la Legislación, así como la responsabilidad sobre el 
producto, su correcto funcionamiento y sobre su seguridad eléctrica y mecánica. 
Las placas de leds de las luminarias tendrán un número mínimo de 10 LED´S con el 
objetivo de asegurar una correcta uniformidad de la instalación de alumbrado 
público ante un posible fallo de la luminaria, de forma que no se vea 
comprometido la seguridad tanto del tráfico rodado como la de los peatones.  
El sistema de fijación, permitirá en el montaje, regular la inclinación y dispondrá de 
entrada lateral y a poste indistintamente en la misma luminaria. 
El RAL de cada una de las luminarias será consensuado con la Dirección Facultativa, 
conforme a los criterios de los Servicios Técnicos Municipales. 
Cláusula 7ª. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS. 
 
 Con el fin de garantizar la calidad de los productos a suministrar, en los siguientes 
apartados se detallan las características mínimas que deben cumplir. 
 Quedarán DESESTIMADAS  las ofertas de los licitadores que incluyan alguno de 
los equipos indicados sin cumplir con las características mínimas exigidas. 
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 A continuación se detallan las distintas tipologías, según indicadas en el Anexo II 
del presente Pliego. 
 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 01 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 10 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 34W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

3.900 lm ± 5% 

 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 02 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 
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EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 10 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 24W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

3.200 lm ± 5% 

 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 03 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
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IK 08 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 18 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

2.125 lm ± 5% 

 
 

 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 04 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 09 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 20 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 2.300 lm ± 5% 
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(LUMINARIA) 
 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 05 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 09 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 38 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

4.600 lm ± 5% 

  
LUMINARIA LED MODELO TIPO 06 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 
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EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 
Sistema control Tp ambiente 

  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 09 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 25 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

3000 lm ± 5% 

 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 07 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 08 
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PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 15 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

1.700 lm ± 5% 

 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 08 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 08 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 21 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

2.600 lm ± 5% 
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LUMINARIA LED MODELO TIPO 09 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 08 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 26 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

3.400 lm ± 5% 

 
 

 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 10 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 
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Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 08 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 21 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

2.550 lm ± 5% 

 
 
 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 11 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
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IK 09 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 27 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

3.325 lm ± 5% 

 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 12 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 08 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 38 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

4.675 lm ± 5% 
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LUMINARIA LED MODELO TIPO 13 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 10 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 64W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

7.600 lm ± 5% 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 14 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 
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Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 08 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 44 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

5.500 lm ± 5% 

 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 15 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 10 
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PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 54W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

5.800 lm ± 5% 

 
 

 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 16 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 09 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 50 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

5.850 lm ± 5% 
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LUMINARIA LED MODELO TIPO 17 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 09 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 26 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

2.960 lm ± 5% 

 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 18 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
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TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 09 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 26 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

3.015 lm ± 5% 

 
 

 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 19 
  
TIPO Proyector  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Sin especificaciones 
  
TELEGESTIÓN No necesario 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 
  
IK 08 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 4 kV 
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TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 160 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

21.000 lm ± 5% 

LUMINARIA LED MODELO TIPO 20 
  
TIPO Proyector Suelo  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Sin especificaciones 
  
TELEGESTIÓN No necesario 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 67 
  
IK 10 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 4 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 54 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

4.250 lm ± 5% 

 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 21 
  
TIPO Proyector Suelo  
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MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 
Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Sin especificaciones 
  
TELEGESTIÓN No necesario 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 67 
  
IK 10 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 4 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 28 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

1.875 lm ± 5% 

 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 22 
  
TIPO Vial  
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano 

Cuerpo: fundición inyectada de 
aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
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IP 66 
  
IK 08 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 55 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

6.225 lm ± 5% 

 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 23 
  
TIPO Farol Villa 
  
MATERIALES Difusor: vidrio transparente plano – 

protección UV 
Cuerpo: Aluminio 

  
EQUIPO ELECTRÓNICO (DRIVER) Regulable DALI o similar 

Sistema control Tp ambiente 
  
TELEGESTIÓN Admite punto a punto 
  
CLASE  I ó II 
  
IP 66 (bloque óptico) 
  
IK 08 
  
PROTECCIÓN SOBRETENSIONES 10 kV 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4.000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 39 W ± 5% 
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FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

4.700 lm ± 5% 

 
LUMINARIA LED MODELO TIPO 24 
  
  
TIPO Proyector Acuático 
  
  
INDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA 
(IRC) 

≥70 

  
TELEGESTIÓN No necesario 
  
CLASE  III 
  
IP 68 
  
IK 10 
  
TEMPERATURA DE COLOR 4000/5000 K 
  
POTENCIA NOMINAL (LUMINARIA) 12 W ± 5% 
  
FLUJO LUMINOSO NOMINAL 
(LUMINARIA) 

700 lm ± 5% 

L70 B20 A 25ºC 50.000 horas 
 
En cuanto a la luminaria Vial y las de tipo Farol Villa se presentará además la 
siguiente documentación: 
Certificados de los IP solicitados, según tipología, sobre el grado de hermeticidad 
de la luminaria completa o en su defecto de cada uno de os elementos auxiliares y 
necesarios para el correcto funcionamiento de la luminaria. 
Certificado del grado de protección IK del sistema óptico.  
Además, se tendrán en cuenta lo siguiente: 
La luminaria LED farol clásico, serán de fundición de aluminio en pintura color 
oxirón negro forja. El aspecto será similar a la representada en el Anexo III. 
7.1.- DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL (DRIVER) 
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Las luminarias y sistemas LED deberán incluir el elemento auxiliar arrancador 
(DRIVER LED) que deberá tener como mínimo las siguientes características: 
 
Modo de emisión de flujo constante. 
Regulación de flujo de al menos 5 niveles. 
Protección para sobre-temperatura. 
Factor de potencia 0.90. 
THD (Distorsión Armónica Total) < 25%. 
Compatible con el sistema de telegestión propuesto en el caso de los licitadores 
que opten por esta mejora. 
7.2.- SISTEMA DE TELEGESTIÓN PUNTO A PUNTO 
La telegestión será una mejora y como tal, su puntuación viene reflejada en la 
Cláusula nº 11, punto A. 
Se opte o no por esta mejora, será imprescindible que todos los puntos de luz de la 
actuación descrita en el presente documento, a excepción de los proyectores 
empotrados en suelo, dispongan de un equipo electrónico que permita regular el 
flujo en diferentes horarios y además estará preparado para telegestionarse. 
Los requisitos mínimos que debe cumplir el sistema de telegestión que se proponga 
permitirá: 
Controlará los parámetros eléctricos punto a punto. 
Dará información del estado en el que se encuentra la lámpara. (encendido, 
apagado, regulado o si falla). 
Podrá regular el flujo luminoso reduciendo la intensidad de alimentación de cada 
lámpara individualmente y de forma global. 
Será flexible para establecer varios niveles de regulación. 
 
Las principales prestaciones de este sistema de telecontrol serán: 
Monitorización de los consumos y valores instantáneos de los distintos parámetros 
eléctricos a tener en cuenta en un alumbrado público. 
Detección en tiempo real de anomalías relacionadas con la calidad del servicio 
(apagones, fallos en lámparas o con el consumo). 
Capacidad de actuación, a través de programación de 
encendido/apagado/activación de dispositivo de ahorro y seguimiento de la 
misma. 
Alarmas y notificaciones en caso de incidencias en la instalación. 
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Todas y cada una de las funciones antes descritas, serán tele controlables desde un 
PC centralizado, ubicado en las oficinas municipales, mediante comunicación 
bidireccional y online. 
El software de telegestión, como mínimo realizará: 
Supervisión y registro de los parámetros eléctricos como corriente de alimentación 
para conocer la cantidad de leds fundidos de los bloques ópticos, tensión en 
corriente alterna de cada fuente y temperatura de funcionamiento.  
Encendido y apagado de las instalaciones de alumbrado. 
Control real de la energía consumida. 
Detección inmediata, una vez actualizado el sistema, de las averías e incidencias, 
de forma que el propio ayuntamiento pueda configurar los niveles de alarma. 
Supervisión y mando en tiempo real de las instalaciones. 
Funciones de reloj astronómico. 
 
Todas las luminarias contarán con un sistema capaz de comunicar de manera 
independiente, incluyendo el coste de todas las comunicaciones, por un periodo, 
mínimo de 10 años, si fuese necesario. 
Además de dicha gestión, el software será capaz de ejecutar los cambios de 
programación de estos módulos de control. 
Este software debe ser ABIERTO Y FÁCILMENTE INTEGRABLE mediante servicios 
web con el resto de plataformas existentes. 
7.2.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE DEBE REUNIR EL SISTEMA 
El método ofertado para la telegestión deberá cumplir las siguientes 
especificaciones técnicas: 
• El sistema de control remoto de alumbrado se entregará como servicio de 
software sin la necesidad de instalar y mantener equipamiento hardware y 
software en las instalaciones del Ayuntamiento. El sistema será accesible 
simplemente con iniciar sesión en un explorador web estándar y será posible 
definir una jerarquía con distintos niveles de acceso a la plataforma. 
• El sistema deberá estar diseñado para facilitar el uso y simplificar las 
operaciones. Deberá proporcionar un mapa intuitivo, que permite visualizar los 
puntos de luz en el mapa. 
• El sistema deberá mostrar las regiones y los nombres de las calles tal como se 
definen en la ciudad. El operador de iluminación podrá crear sus propios grupos 
con regiones y sub-regiones junto con los nombres de las calles por región. Cada 
punto de luz podrá pertenecer a uno o varios grupos. El sistema estará diseñado 
de manera que el operador puede crear sus propios grupos y pueda asignar 
puntos de luz a cada uno de esos grupos. 
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• El sistema deberá proveer las siguientes funcionalidades para la operación de la 
instalación: 
 
- Gestión remota: adaptación flexible de los niveles de luz con un simple clic o 
planificación eficiente mediante calendarios. 
- Control del estado real de la iluminación con notificaciones automáticas de fallos. 
- Medición de energía real con un histórico completo que proporcione instrumentos 
de medida y verificación. 
 • El sistema permitirá incluir en la misma interfaz de usuario la gestión de 
activos. 
 
 • El sistema podrá controlar tanto puntos de luz como centros de mando 
desde el mismo interfaz de usuario. 
 
 • El sistema propuesto estará diseñado para una correcta comunicación y 
funcionamiento con todas las luminarias conectadas al mismo.  
  
• EL SISTEMA SERÁ COMPATIBLE Y PODRÁ INTEGRARSE CON LAS LUMINARIAS DE 
TODOS LOS FABRICANTES. 
  
 • Cualquier fabricante de luminarias podrá suministrar luminarias conectadas 
con el nodo incorporado, previa certificación del fabricante. 
 
 • Las luminarias una vez realizada su instalación, se conectarán 
automáticamente con el sistema de control. Desde ese momento, las luminarias 
aparecerán representadas en el mapa en su posición real y estarán disponibles 
para ser controladas de forma remota sin tener que realizarse ninguna acción 
adicional. 
 
 • El sistema deberá permitir la gestión de cientos de miles de puntos con un 
rápido rendimiento y deberá garantizar consistencia automatizada de los datos y 
la seguridad de los mismos. No será necesario que el operador del sistema realice 
copias de seguridad.  
 
 • El sistema deberá permitir el control manual y automatizado de cualquier 
luminaria conectada en la red. Los usuarios autorizados podrán acceder a la 
página web en cualquier momento y desde cualquier lugar y controlar y/o 
supervisar todos los puntos de luz de acuerdo a sus permisos de usuario. 
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 • El sistema proporcionará la posibilidad de definir y asignar calendarios 
específicos de regulación para puntos de luz individuales o para grupos de puntos. 
Será posible almacenar en una biblioteca distintas curvas personalizadas de 
regulación y asignar dichas curvas a puntos de luz, grupos de puntos, calles y 
regiones de forma rápida y sencilla. El diseño de la interfaz será fácil de usar y 
permitirá seleccionar los diferentes calendarios mediante iconos de distintos colores. 
 
 • El sistema debe permitir ajustar la curva de regulación de cada punto de 
luz individualmente, permitiendo al menos que la curva tenga 5 escalones de 
regulación.  
 
 • El sistema permitirá la creación de calendarios de funcionamiento para 
ajustar las curvas de regulación durante el año, permitiendo un mínimo de 10 
curvas diferentes por calendario para permitir al usuario adaptar el alumbrado a 
los diferentes requerimientos por época, eventos o emergencias. 
 
 • Todos los datos podrán ser exportados a Excel desde el explorador Web, 
incluyendo inventarios, históricos, y el resto de datos proporcionados por las 
luminarias conectadas. 
 • Será posible extraer datos del sistema con el fin de reducir los costes de 
mantenimiento, el consumo de energía y mejorar los niveles de servicio. El sistema 
almacenará todos la información incluido el consumo de energía, horas de 
funcionamiento y fallos y proporcionará herramientas para realizar informes de 
medición y verificación (M&V) y control de los niveles de servicio acordados en el 
contrato.  
 
 • El sistema medirá los consumos de energía, se hará con una precisión de al 
menos +/- 2%., conforme a la norma UNE-EN50470 Clase A. 
 • Los informes sobre la situación en relación con el uso de la energía, niveles 
de regulación, reportes automáticos de fallos y otras funciones disponibles podrán 
ser consultados en tiempo real y de manera sencilla a través de un acceso a la 
web desde cualquier punto de conexión. Los fallos de cualquier luminaria 
conectada son reportados automáticamente al sistema. 
 
 • El sistema estará basado en mapas de interfaz gráfica optimizados que 
permitan visualizar todos los activos en tiempo real en la pantalla usando un 
navegador web estándar. 
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 • El sistema permitirá que convivan en la misma interfaz de usuario tanto 
puntos de luz conectados como no conectados (puntos que podrán introducirse en la 
aplicación como activos fijos) ya que ambos grupos estarán representados en el 
mismo mapa. 
 
 • Las luminarias conectadas estarán diseñadas para un funcionamiento 
directo con el sistema de gestión remota.  No se requiere de hardware adicional 
para la puesta en marcha y la comunicación, ni formación específica para el 
instalador. 
 
 • La luminaria conectada se conectará automáticamente al sistema sin 
necesidad de intervención por parte del usuario. 
 
 • Después de la instalación en campo y de la conexión a la fuente de 
alimentación, la luminaria conectada deberá realizar las siguientes acciones:  
 
- Conexión automática al sistema de gestión. 
- Auto-posicionamiento en la cartografía del sistema de gestión. 
- Puesta en marcha (sin que sea necesaria una intervención manual). 
- Auto importación de los datos de la luminaria al sistema de gestión. 
 • Para la detección automática de la luminaria en el sistema deberá pasar, 
como máximo, un plazo de 48 horas, una vez recepcionado el objeto del contrato. 
 
 • La luminaria conectada deberá figurar como un marcador en la interfaz 
gráfica, lo que permitirá que el operador de iluminación pueda tener el control 
para convertirlo en un punto de luz en la calle sobre el que poder operar. El 
operador deberá ser capaz de convertir el marcador que aparece en la 
aplicación en un punto de luz de un solo clic de ratón. Por otra parte, el operador 
deberá ser capaz de vincular el marcador de la luminaria conectada a un punto 
de luz existente en el mapa.  
Después de asimilar el marcador de la luminaria conectada a un punto de luz 
operativo, la conexión estará plenamente operativa para el control y supervisión 
de tareas. 
 
 • La luminaria conectada no requiere de instalación de gateways ó 
controladores de segmento a nivel de instalación en campo. De esa manera, las 
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luminarias pueden ser colocadas en cualquier cantidad y en cualquier momento y 
ubicación, según vayan creciendo las necesidades del proyecto. 
De esta manera, todo lo que se requiere a nivel de instalación, es la luminaria 
conectada y con alimentación eléctrica para poder funcionar. 
 
 • La luminaria conectada se conecta directamente al sistema de gestión 
mediante una red IP pública y no requerirá de ninguna red propietaria en medio. 
No habrá ninguna limitación en cuanto a la cantidad de dispositivos conectados al 
sistema y ninguna restricción sobre cómo los dispositivos se distribuyen en el terreno 
(ya sea en términos de cantidades o de emplazamiento). 
 
 • La luminaria conectada se conectará automáticamente al sistema de gestión 
a través red GSM y no requiere de ninguna red inalámbrica patentada. Será 
independiente del proveedor GSM. Se pueden conectar un dispositivo individual o 
varios dispositivos a la vez y en cualquier momento.  
 
 • Todas las comunicaciones (desde los servidores centrales a la red de 
comunicaciones hasta la luminaria) deben estar completamente protegidas con un 
encriptado de máxima seguridad. De igual forma deben estar protegidas las 
comunicaciones entre la interfaz del usuario y el servidor. 
 
 • El sistema utilizará autenticación de dos factores para permitir el acceso al 
interfaz de usuario. 
 
 • El sistema tendrá la capacidad de prohibir que un solo usuario pueda 
hacer cambios significativos en la operación de este, por ej: apagar todos los 
puntos de luz. 
 
 • La infraestructura central del sistema debe ser completamente redundante 
y ser respaldada por sistemas que estén en localizaciones geográficas diferentes 
para asegurar que el sistema es completamente resistente a fallos parciales o 
totales de este. 
 
 • El sistema permitirá enviar comandos de encendido/apagado o regulación 
entre el 10 y 100% (si la luminaria lo permite) una a una o varias luminarias a la 
vez. El sistema permitirá que las luminarias se puedan agregar y controlar en 
varios grupos, según su ubicación y uso. 
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 • La luminaria incorpora un calendario astronómico que se inicializa con 
información de ubicación, y un reloj en tiempo real, lo que significa que el 
programa se puede ejecutar sin comunicación durante muchos años. 
 
 • La luminaria conectada envía de forma automática los fallos (eventos) y los 
datos operativos (consumo de energía, horas de funcionamiento) para que se 
muestren en el sistema y para que puedan ser consultados. 
 
 • El driver de la luminaria conectada deberá soportar el protocolo DALI de 
regulación o similar que tenga las mismas prestaciones técnicas. 
 
 • Debe existir una versión del nodo para su montaje externo a la luminaria 
(en columna o pared) para los casos que no pueda éste integrarse dentro de la 
luminaria. En este caso, una vez instalado el nodo aportará información de 
ubicación geográfica y fecha de instalación, debiendo imputarse posteriormente la 
información de la luminaria desde la aplicación. 
 
 • Los fallos reportados por la luminaria conectada se centran en los fallos 
relevantes para el funcionamiento del alumbrado público. 
La luminaria conectada deberá permitir la medida instantánea del consumo de 
energía, la tensión, la corriente y el factor de potencia. 
 
 • La actualización del software de la luminaria conectada podrá hacerse de 
forma inalámbrica sin la necesidad de intervención física, ni costes adicionales. 
 
 • El sistema debe permitir la creación de reportes personalizados con 
consultas basadas en múltiples criterios de cualquier campo de datos del sistema. 
 
 • El sistema debe permitir al usuario la personalización de los campos de 
datos modificando el idioma, términos, menús e incluso añadir o eliminar campos de 
datos basado en las preferencias de los usuarios. 
 
 • El sistema permitirá diferentes niveles de acceso a los usuarios, incluyendo:  
 
- Sólo lectura, 
- Sólo lectura más la posibilidad de cambiar algunos parámetros específicos, 
- Super-usuarios capaces de cambiar todos los parámetros. 
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 • El sistema debe ser capaz de dar acceso a múltiples usuarios 
simultáneamente.  
 
 • El sistema debe permitir al usuario la exportación de datos de consumo por 
tipos de luminaria y localización. Dicha información deberá de estar disponible en 
un periodo de al menos 5 años. 
 
 • En el caso de pérdida de comunicación, las luminarias funcionarán con la 
curva de regulación más reciente. 
 
 • Los dispositivos del sistema deben cumplir con todos los estándares y 
directivas europeos requeridos para cumplir con la directiva CE y deben estar 
marcados de acuerdo a esta. Los licitadores que opten por esta mejora deben 
aportar la documentación que lo acredite.  
 
 • El sistema debe ser ofertado como un paquete con todo incluido por 10 
años. Este debe incluir, los nodos de comunicación en la luminaria, equipamiento de 
red, servidor necesario, costes de licencias y hosting por 10 años, puesta en marcha 
y formación, soporte post venta y actualizaciones de software tanto de la 
aplicación como de los dispositivos. 
 
• Cada licitador deberá presentar COMPROMISO del FABRICANTE en el que 
asumirá el coste de llevar a cabo curos de formación en programación de 
luminarias, control y manejo de telegestión, así como un servicio de soporte remoto 
durante el primer año, sin coste alguno para el Ayuntamiento de Villanueva, para 
los distintos trabajadores del Servicio de Alumbrado Público, hasta un máximo de 
10 operarios y 100 horas. Asimismo, facilitará en soporte papel y digital un 
manual de usuario.  
 
 • Las APIs/Servicios web de la plataforma deberán estar disponibles para 
que cualquier plataforma se pueda integrar con el sistema de control.  
 
 • Las APIs/Servicios web del sistema de control podrán permitir que la 
plataforma Smart City de la ciudad de Villanueva de la Serena, pueda extraer 
datos de consumos y alarmas. 
 
Cláusula 8ª. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN. 
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8.1.- FIJACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS LUMINARIAS 
Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de 
luz, ancho de calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de 
simetría será perpendicular al de la calzada. 
En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el 
punto adecuado a su forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del 
punto de luz y al ancho de la calzada. 
Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, 
rótula, etc.) una vez finalizado el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, 
de modo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte. 
Cualquier fijación, inclinación y regulación de la luminaria podrá ser modificada si 
así lo solicita el Ayuntamiento. 
8.2.- MEDIDAS 
Se procederá a realizar la medida del consumo energético de los puntos de luz 
antes y después de la actuación, mediante pinza amperimétrica, seleccionando 
para ello, un muestreo de puntos representativos de la actuación a realizar, 
evacuando informe de consumos medidos y comparativo de los mismos, al objeto 
de poder determinar el ahorro real de la actuación mediante este promedio. El 
número de puntos mínimos sobre el que realizar el muestreo no será inferior al 
20% sobre los que se realizará la actuación. 
8.3. RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN 
El proceso de instalación de las luminarias  se realizará bajo la supervisión y con 
las indicaciones de  los servicios técnicos municipales, con el fin de realizar las 
mediciones oportunas y comprobar el estudio lumíninico presentado con la 
realidad, con el fin de asegurar su veracidad con los niveles presentados en la 
ofertas. 
En caso de que esos niveles no sean los adecuados, el Ayuntamiento solicitará que 
se realicen los cambios necesarios en la instalación hasta cumplir lo ofertado. Entre 
tanto se efectúen, no se producirá la recepción de la instalación, con las 
consecuencias legales establecidas en el pliego de clausulas administrativa y el 
TRLCSP.  
Los gastos derivados de estos cambios los asumirá el adjudicatario.  
Cláusula 9ª. DURACIÓN DEL CONTRATO. 
 
Se establece un plazo de ejecución de 5 meses, desde la firma del contrato.  
 
Cláusula 10ª. GARANTÍA. 
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Se establece una garantía mínima para el material instalado, contra defecto de 
fabricación y/o funcionamiento (incluidos los causantes de incumplimiento de 
normativa vigente para tecnología LED) de diez años, para cualquier elemento o 
material de la instalación que provoque un fallo total o una pérdida de flujo 
superior a la prevista en la propuesta (factor de mantenimiento y vida útil), 
garantizándose las prestaciones luminosas de los productos. Estas garantías se 
basarán en un uso de 4.300 horas/año, para una temperatura ambiente inferior a 
35ºC en horario nocturno y no disminuirá por el uso de controles y sistemas de 
regulación. 
Los aspectos fundamentales a cubrir por la garantía son: 
Fallo del LED: Se considerará fallo total de la luminaria LED, cuando al menos un 
porcentaje del 10% de los LEDs totales que componen una luminaria no 
funcionaran. 
Reducción indebida del flujo luminoso: La luminaria deberá mantener el flujo 
luminoso indicado en la garantía. 
Fallo del sistema de alimentación: Los drivers o fuentes de alimentación deberán 
mantener su funcionamiento sin alteraciones en sus características, durante el plazo 
de cobertura de la garantía. 
Los defectos mecánicos debidos a fallos de material, ejecución o fabricación por 
parte del fabricante. 
Todos los términos de garantía deben ser acordados entre el suministrador y el 
fabricante, considerándose necesario que todos los aspectos y componentes a los 
que afecte la misma queden reflejados y recogidos en el documento de garantía 
que deberá presentar el licitador en su oferta. 
Durante el periodo de garantía, la empresa adjudicataria estará obligada con el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena a la reparación o sustitución de los 
componentes dañados o defectuosos por causas imputables al suministrador o al 
fabricante, en el plazo máximo de dos semanas desde el requerimiento de 
reparación efectuado por LA PROPIEDAD.  
 
Finalizado el plazo de garantía sin que se haya producido incidencia alguna, la 
empresa adjudicataria quedará exenta de responsabilidad por razón del material 
suministrado. 
 
Cláusula 11ª. CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN Y SU PONDERACIÓN. 
 
Las ofertas presentadas, podrán obtener un máximo de 155 puntos, conforme al 
siguiente desglose:  
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11.1.- CRITERIOS AUTOMÁTICOS (125 PUNTOS) 
El criterio que determine la adjudicación se basará en la puntuación obtenida por 
la aplicación del baremo del presente apartado. De este modo, la adjudicación se 
realizará a la oferta que más puntos haya obtenido. 
A) Sistema de control y telegestión: 50 puntos. 
Se valorará en función de la oferta efectuada, adjudicándose el máximo de puntos 
asignable al licitador que oferte el mayor número de puntos de luz con telegestión, 
(como máximo las 998 luminarias objeto de este Pliego) y valorándose cada oferta 
restante (oferta B) con la puntuación que resulte de aplicar la siguiente fórmula: 

x(Puntos de luz con telegestión oferta B) (máximo de puntos asignables)
Punto de luz con telegestión mejor oferta  

 
 B) Sustitución a led de la iluminación interior de los siguientes edificios municipales, 
según ANEXO IV. 40 puntos. 
Se deberá ofertar por riguroso orden, no pudiendo ofertar la Mejora A.3, sin 
haber ofertado previamente las Mejoras A.1 y A.2, ni ofertar la Mejora A.2, sin 
previamente haber ofertado la Mejora A.1. 
A.1.- Obtendrán 10 puntos aquellos licitadores que presenten la sustitución a led 
de la iluminación interior de la Piscina Climatizada. 
A.2- Obtendrán 30 puntos aquellos licitadores que presenten la sustitución a led de 
la iluminación interior de la Piscina Climatizada y del Ayuntamiento. 
A.3- Obtendrán 40 puntos aquellos licitadores que presenten la sustitución a led de 
la iluminación interior de la Piscina Climatizada, del Ayuntamiento y del Centro 
Cívico. 
Las características mínimas que deben cumplir los materiales para su sustitución 
vienen especificadas en el Anexo IV. 
C)  Mejor oferta económica. 15 puntos. 
Se valorará según la siguiente fórmula: 

 
 
Siendo:  
PL= Puntuación correspondiente al licitador. 
BL = Bajada presentada por el licitador en % 
 
D) Mejora de los 30 cuadros de mando de alumbrado público objeto de esta licitación, 
hasta 20 puntos.  
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Se deberá ofertar por riguroso orden, no pudiendo ofertar la Mejora A.2, sin 
haber ofertado previamente la Mejoras A.1.  
A.1. Se valorará con 10 puntos la oferta en cuya propuesta incluya la instalación 
de una protección contra sobretensiones permanentes y transitorias para cada uno 
de los cuadros. Protección contra descargas atmosféricas y sobretensiones 
combinada clase I+II basada en la tecnología de vía de chispas. Corriente de 
choque de rayo 50 KA y capacidad de apagado de la corriente consecutiva de 
25 KAms / 100 Ams. 
A.2. Así mismo, se valorará con 20 puntos la oferta que incluya además de la 
protección contra sobretensiones, la sustitución de los interruptores diferenciales que 
actualmente se encuentran en los cuadros por interruptores diferenciales de rearme 
automático cuyo tiempo de respuesta no exceda de 30 ms y deberán estar 
previstos de botón de prueba. 
Dicho material será presentado previamente a la Dirección Técnica, el cual 
estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación. 
11.2.- CRITERIOS CUANTIFICABLES MEDIANTE JUICIO DE VALOR. (30 PUNTOS) 
Metodología empleada en el proceso, con el objeto del cumplimiento de los plazos 
de ejecución de los trabajos. Memoria constructiva y programa de trabajo. 
Organización y medios de la obra, hasta 30 puntos, con el siguiente desglose: 
 
El adecuado desarrollo y consecución de las fases del trabajo previsto. Se 
presentará diagrama de Gant de la ejecución de los trabajos. Todo ello resumido 
en una memoria constructiva donde se detallaran los medios humanos y técnicos y 
la metodología que se empleará para la ejecución de los trabajos, para 
garantizar los plazos de ejecución, con una detallada planificación temporal, 
definiendo objetivos que sean verificables y medibles semanalmente. También se 
incluirá un programa de mantenimiento correctivo.  
 
 También se analizarán, el grado de detalle y concreción en la descripción de 
los trabajos que permita identificar que el licitador conoce el alcance y dificultad 
de las tareas. Hasta 15 puntos. 
 
La coherencia, calidad y claridad de la oferta presentada, en particular el grado 
de detalle de los recursos técnicos, materiales y equipos destinados a la ejecución 
del contrato. Todo ello definido en una memoria técnica que definirá también los 
modelos de luminarias propuestos, para cada una de las calles, siempre 
cumpliendo con los requisitos técnicos mínimos exigibles que se especifican en los 
Pliegos de Prescripciones Técnicas. Hasta 15 puntos. 
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Villanueva de la Serena, a 6 de abril de 2017. 
 
LA INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, 
 
 
Fdo. Mónica Arias Raposo 



ANEXO I 

UBICACIÓN CGMP Y M CALLES AFECTADAS Nº DE 
LÁMPARAS 

SOLUCIÓN 
PROPUESTA 

TIPO 
LUMINARIA SOPORTE 

C/ CONCEPCION 

C/ MARCELO MACÍAS 22 TIPO 01 

VIAL  BRAZO 

C/ CONCEPCIÓN 12 TIPO 02 
C/ COLON 13 TIPO 02 
C/ CONVENTUAL 23 TIPO 02 
C/ VIRIATO 23 TIPO 02 

C/ BUENAVISTA 
C/ DUQUE 15 TIPO 03 

VIAL BRAZO 
C/ PANADEROS 8 TIPO 03 

C/ RECUERDO 
C/ RECUERDO 7 TIPO 04 

VIAL BRAZO C/ BARRANCO 3 TIPO 05 
C/ SANTA ANA 13 TIPO 06 

C/ VALDIVIA 
C/ VALDIVIA 47 TIPO 07 

VIAL BRAZO 
C/ HERRERA 43 TIPO 08 

C/ SAN MIGUEL 1 
C/ LOPEZ DE AYALA 21 TIPO 09 

VIAL BRAZO C/ GOMEZ MARÍN 8 TIPO 07 
C/ MANZANEDO 17 TIPO 07 

C/ SAN MIGUEL 2 C/ SAN MIGUEL 42 TIPO 10 VIAL BRAZO 

C/ CRUZ DEL RIO C/ CRUZ DEL RIO 9 TIPO 11 VIAL BACULO 

AVDA. CHILE APARCAM. PISC. VERAN 15 TIPO 05 VIAL COLUMNA 

AVDA. CONQUISTADORES AVDA. CONQUISTADORES 15 TIPO 12 VIAL BÁCULO 

POLIG. CAGANCHA POLIGONO CAGANCHA 57 TIPO 13 VIAL COLUMNA 

PLAZA DE SALAMANCA 
CALLE GUADIANA 40 TIPO 13 

VIAL BÁCULO 
CALLE ZÚJAR 28 TIPO 13 

ANTONIO BARRAN HABA ANTONIO BARRANTES  9 TIPO 23 FAROL VILLA COLUMNA 

C/ MAESTRO CORRALES 
C/ MAESTRO CORRALES 9 TIPO 14 

VIAL COLUMNA 
AVDA. HERMAND SANT APOSTOL 6 TIPO 14 

C/ ORIENTE CALLE POLONIA 2 TIPO 02 VIAL BRAZO 

RAMON Y CAJAL 
C/ RAMÓN Y CAJAL 12 TIPO 02 

VIAL BRAZO C/ RAFAEL LOZANO ALONSO 5 TIPO 02 
GABRIEL Y GALAN 5 TIPO 02 

NAZARENO 

VICENTE BENITEZ CANO 7 TIPO 02 

VIAL BRAZO 

PÓSITO 20 TIPO 15 
TRAVESÍA POSITO 4 TIPO 02 
MATIAS CORTÉS 14 TIPO 01 
RINCONADA DE CALZADA 7 TIPO 02 
NAZARENO 6 TIPO 01 
GREGORIO PEREZ 11 TIPO 02 
EDUARDO GORDILLO 10 TIPO 01 

MARQUES TORRES NAZARENO 4 TIPO 01 VIAL BRAZO 



CABRERA VIRGEN DE GUADALUPE 4 TIPO 01 
CEMENTERIO ACCESO AL CEMENTERIO 26 TIPO 16 VIAL BÁCULO 

OLIVO GORDO 

C/ TRAJANO 9 TIPO 06 

VIAL BRAZO 

C/ TRAVIESAS 9 TIPO 06 
C/ OLIVO GORDO 17 TIPO 17 
C/ CLAVEL 11 TIPO 05 
C/ FAJARDO 12 TIPO 18 
C/ MORALES 5 TIPO 04 
C/ SAN JOSÉ 8 TIPO 04 
C/ QUINTANA 4 TIPO 18 

POLG. MONTEPOZUELO 1 ZONA 1 64 TIPO 09 VIAL BÁCULO 
POLIG. MONTEPOZUELO 2 ZONA 2 65 TIPO 09 VIAL BÁCULO 
ROTONDA CAMPANARIO INTERIOR ROTONDA 8 TIPO 19 PROYECTOR COLUMNA 
ROTONDA ENTRERRIOS INTERIOR ROTONDA 8 TIPO 19 PROYECTOR COLUMNA 

PARQUE ECJ PERIMETRO ECJ 38 TIPO 20 PROYECTOR EMPOTRADO 

IGLESIA SAN FCO PERIMETRO MURO 17 TIPO 20 PROYECTOR EMPOTRADO 

CALLE SAN BENITO PLAZA DEL CONVENTO 8 TIPO 20 PROYECTOR EMPOTRADO 

MURO FFRR PERIMETRO MURO 35 TIPO 20 PROYECTOR EMPOTRADO 

FUENTE VÍCTIM. TER INTERIOR FUENTE 57 TIPO 24 PROYECTOR SUBACUATICO 

HERNAN CORTÉS ZONA 1 54 TIPO 22 VIAL BÁCULO 
HERNAN CORTÉS ZONA 2 82 TIPO 22 VIAL BÁCULO 
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AYUNTAMIENTO DE
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Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
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Avda. Conquistadores / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 4.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 4.000 m) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 12
Flujo luminoso (Luminaria): 4675 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 386 cd/klm
con 80°: 210 cd/klm
con 90°: 4.99 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5500 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 10.000 m
Altura de montaje (1): 12.010 m
Altura del punto de luz: 11.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.792 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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Avda. Conquistadores / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:167

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.83 0.47 0.98 9 0.97
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Avda. Conquistadores / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: S2 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 14.34 13.81
Valores de consigna según clase: ≥ 10.00 ≥ 3.00
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 10.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: S4 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] Emin [lx]
Valores reales según cálculo: 5.85 5.66
Valores de consigna según clase: ≥ 5.00 ≥ 1.00
Cumplido/No cumplido:
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Avda. Hermandad Santiago Apostol / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 14
Flujo luminoso (Luminaria): 5504 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 404 cd/klm
con 80°: 38 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G4. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 6400 lm
Potencia de las luminarias: 44.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 21.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Avda. Hermandad Santiago Apostol / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:194

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.78 0.58 0.80 6 0.74
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Avda. Hermandad Santiago Apostol / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.52 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 21.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.66 0.92
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Duque / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 03
Flujo luminoso (Luminaria): 2125 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 921 cd/klm
con 80°: 42 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2500 lm
Potencia de las luminarias: 17.6 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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Duque / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.71 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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Duque / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.72 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.77 0.82 0.90 10 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Gomez Marin / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 3.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 07
Flujo luminoso (Luminaria): 1700 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 922 cd/klm
con 80°: 42 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 6.950 m
Altura del punto de luz: 6.850 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Gomez Marin / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 07
Flujo luminoso (Luminaria): 1700 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 922 cd/klm
con 80°: 42 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 6.950 m
Altura del punto de luz: 6.850 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Gomez Marin / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.19 0.87
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Gomez Marin / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.01 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.99 0.93 0.94 8 0.96
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Hernan Cortés / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.000 m) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 22
Flujo luminoso (Luminaria): 6225 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 377 cd/klm
con 80°: 137 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7500 lm
Potencia de las luminarias: 55.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Altura de montaje (1): 9.000 m
Altura del punto de luz: 8.890 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.800 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Hernan Cortés / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 14 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.77 0.81 0.84 9 0.96
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Hernan Cortés / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.09 0.74
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.75 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Herrera / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 3.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 4.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 08
Flujo luminoso (Luminaria): 2610 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 551 cd/klm
con 80°: 193 cd/klm
con 90°: 1.32 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 34.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.900 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Herrera / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 08
Flujo luminoso (Luminaria): 2610 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 551 cd/klm
con 80°: 193 cd/klm
con 90°: 1.32 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 34.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.800 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.000 m
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Herrera / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:286

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.22 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Herrera / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.22 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 4.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.81 0.91 0.78 9 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Lopez de Ayala / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 09
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 918 cd/klm
con 80°: 42 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 26.5 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 34.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.900 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Lopez de Ayala / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 09
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 918 cd/klm
con 80°: 42 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 26.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 34.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Lopez de Ayala / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:286

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.74 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Lopez de Ayala / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.74 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.05 0.75 0.81 12 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Manzanedo / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 07
Flujo luminoso (Luminaria): 1700 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 922 cd/klm
con 80°: 42 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.900 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Manzanedo / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.25 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Manzanedo / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.25 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.07 0.93 0.98 7 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Panaderos / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 03
Flujo luminoso (Luminaria): 2125 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 921 cd/klm
con 80°: 42 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2500 lm
Potencia de las luminarias: 17.6 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Panaderos / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.71 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA Página 30



ESTUDIOS 01 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Panaderos / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.72 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.77 0.82 0.90 10 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Poligono Industrial Montepozuelo I / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 09
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 855 cd/klm
con 80°: 100 cd/klm
con 90°: 2.74 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 26.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.491 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Poligono Industrial Montepozuelo I / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.79 0.60 0.97 8 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Poligono Industrial Montepozuelo I / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.48 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.50 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Poligono Industrial Montepozuelo II / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 09
Flujo luminoso (Luminaria): 3400 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 855 cd/klm
con 80°: 100 cd/klm
con 90°: 2.74 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 4000 lm
Potencia de las luminarias: 26.5 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.491 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Poligono Industrial Montepozuelo II / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.79 0.60 0.97 8 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Poligono Industrial Montepozuelo II / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.48 0.90
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.50 0.94
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

San Miguel / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 10
Flujo luminoso (Luminaria): 2550 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 857 cd/klm
con 80°: 100 cd/klm
con 90°: 2.75 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3000 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 33.500 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.900 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

San Miguel / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:283

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 33.500 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.69 0.80
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

San Miguel / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 33.500 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.69 0.80
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 33.500 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.79 0.74 0.90 10 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Valdivia / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 07
Flujo luminoso (Luminaria): 1700 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 922 cd/klm
con 80°: 42 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2000 lm
Potencia de las luminarias: 15.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.900 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Valdivia / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.42 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Valdivia / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.42 0.81
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.09 0.85 0.94 9 0.71
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.60 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA Página 43



ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA

Fecha: 28.03.2017
Proyecto elaborado por: Mónica Arias - ITI Municipal



ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Poligono Industrial Cagancha / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 4.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 13
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7600 lm
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 12.000 m
Altura del punto de luz: 11.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Poligono Industrial Cagancha / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.19 0.70 0.88 6 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Poligono Industrial Cagancha / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 18.59 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Colon / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 02
Flujo luminoso (Luminaria): 3200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Colon / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 19.51 0.86
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Colon / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 19.51 0.86
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.48 0.92 0.93 6 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Concepción / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 02
Flujo luminoso (Luminaria): 3200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -2.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Concepción / Datos de planificación

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 02
Flujo luminoso (Luminaria): 3200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.800 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Concepción / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:186

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 18.36 0.71
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Concepción / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 20.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 16.39 0.74
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.81 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 20.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.36 0.89 0.87 7 0.89
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Conventual / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 02
Flujo luminoso (Luminaria): 3200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Conventual / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.72 0.87
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Conventual / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.72 0.87
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.02 0.93 0.91 7 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Eduardo Gordillo / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3900 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3900 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Eduardo Gordillo / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.87 0.69 0.75 8 0.73
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Gregorio Perez / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 2.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 02
Flujo luminoso (Luminaria): 3200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 26.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.800 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA Página 17



ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Gregorio Perez / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:229

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.12 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Gregorio Perez / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 26.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.12 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 26.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.07 0.91 0.97 7 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Marcelo Macias / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3900 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3900 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Marcelo Macias / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.87 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Marcelo Macias / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.89 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.11 0.87 0.87 8 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Matías Cortés / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3900 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 753 cd/klm
con 80°: 481 cd/klm
con 90°: 15 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.2. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3900 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 27.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.847 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 10.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Matías Cortés / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:236

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.49 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Matías Cortés / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 27.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.49 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 27.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.10 0.87 0.96 7 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Nazareno / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3900 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3900 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 33.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.650 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Nazareno / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:279

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 15.68 0.75
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Nazareno / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 15.69 0.74
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.06 0.87 0.86 8 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Pósito / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 15
Flujo luminoso (Luminaria): 5800 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5800 lm
Potencia de las luminarias: 54.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 50.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Pósito / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:401

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 15.23 0.55
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Pósito / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 50.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 15.23 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 50.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 17 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.11 0.68 0.69 11 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Plaza Salamanca / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 13
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7600 lm
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Plaza Salamanca / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:163

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.51 0.71 0.91 6 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Plaza Salamanca / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.72 0.68
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.83 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.96 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Plaza Salamanca / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 23.61 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Ramon y Cajal / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 02
Flujo luminoso (Luminaria): 3200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Ramon y Cajal / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.00 0.89 0.89 7 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Rinconada / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 1 (Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 02
Flujo luminoso (Luminaria): 3200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 21.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Rinconada / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:194

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 21.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.55 0.88 0.91 6 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Travesia Pósito / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.250 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.250 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 02
Flujo luminoso (Luminaria): 3200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 33.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.050 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Travesia Pósito / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:279

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.250 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.46 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

Travesia Pósito / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.250 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 12.47 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.91 0.89 0.85 7 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Vicente Benitez Cano / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.250 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.250 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 02
Flujo luminoso (Luminaria): 3200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.050 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Vicente Benitez Cano / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:201

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 18.70 0.86
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Vicente Benitez Cano / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 22.000 m, Anchura: 1.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 18.70 0.86
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 22.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.36 0.94 0.95 6 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Virgen de Guadalupe / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.250 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.250 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 01
Flujo luminoso (Luminaria): 3900 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3900 lm
Potencia de las luminarias: 34.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 34.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.050 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Virgen de Guadalupe / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:286

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.250 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.75 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Virgen de Guadalupe / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.250 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.75 0.78
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.08 0.89 0.84 8 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA Página 48



ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Viriato / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 1.250 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 1.250 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 02
Flujo luminoso (Luminaria): 3200 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3200 lm
Potencia de las luminarias: 24.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.050 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Viriato / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.31 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Viriato / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 13.31 0.77
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.98 0.91 0.91 7 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Zújar / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 2 (Anchura: 3.000 m) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 6.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 
Camino peatonal 1 (Anchura: 3.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 13
Flujo luminoso (Luminaria): 7600 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 808 cd/klm
con 80°: 80 cd/klm
con 90°: 3.24 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.5. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7600 lm
Potencia de las luminarias: 64.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 10.000 m
Altura del punto de luz: 9.845 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Zújar / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:163

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 6.500 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3c (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.51 0.71 0.91 6 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Zújar / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 14.72 0.68
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 3.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.83 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

4 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 23.61 0.88
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 02 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE 
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ Zújar / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

5 Recuadro de evaluación Carril de estacionamiento 2
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Carril de estacionamiento 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 21.96 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 03 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ BARRANCO / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 0.750 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 05
Flujo luminoso (Luminaria): 4586 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 590 cd/klm
con 80°: 48 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5378 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.910 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 03 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ BARRANCO / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.88 0.74 0.88 9 0.74
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 03 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ BARRANCO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.27 0.80
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 0.750 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.88 0.51
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 03 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ CLAVEL / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 05
Flujo luminoso (Luminaria): 4586 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 590 cd/klm
con 80°: 48 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 5378 lm
Potencia de las luminarias: 38.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 18.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.910 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 03 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ CLAVEL / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:172

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 & Calzada 1 & Camino peatonal 1
Longitud: 18.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 5 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2,   Calzada 1,   Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE3 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 20.96 0.47
Valores de consigna según clase: ≥ 15.00 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 03 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ CRUZ DEL RIO / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.250 m) 
Carril de estacionamiento 1 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 7.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la 

calzada: R3, q0: 0.070) 
Carril de estacionamiento 2 (Anchura: 2.500 m) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.250 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 11
Flujo luminoso (Luminaria): 3324 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 543 cd/klm
con 80°: 130 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3984 lm
Potencia de las luminarias: 27.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.910 m
Saliente sobre la calzada (2): -1.250 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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ESTUDIOS 03 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ CRUZ DEL RIO / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.23 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 03 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ CRUZ DEL RIO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 7.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.97 0.87 0.98 7 0.79
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.250 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.23 0.65
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 04 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ FAJARDO / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 18
Flujo luminoso (Luminaria): 3017 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 491 cd/klm
con 80°: 106 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3585 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 33.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.910 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 04 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ FAJARDO / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:279

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.31 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 04 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ FAJARDO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.38 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.81 0.87 0.86 9 0.67
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 04 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ MORALES / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 04
Flujo luminoso (Luminaria): 2265 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 590 cd/klm
con 80°: 48 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2656 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 33.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.910 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 04 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ MORALES / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:279

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.78 0.59
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 04 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ MORALES / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 33.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 8.78 0.60
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 33.000 m, Anchura: 5.000 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.83 0.74 0.90 10 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 04 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ OLIVO GORDO / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 17
Flujo luminoso (Luminaria): 2959 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 515 cd/klm
con 80°: 101 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3585 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 30.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.910 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 04 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ OLIVO GORDO / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.04 0.61
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 04 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ OLIVO GORDO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 30.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.04 0.61
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 30.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.86 0.80 0.88 9 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA Página 10



ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA

Fecha: 28.03.2017
Proyecto elaborado por: Mónica Arias - ITI Municipal



ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ QUINTANA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 18
Flujo luminoso (Luminaria): 3017 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 491 cd/klm
con 80°: 106 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3585 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 15.300 m
Altura de montaje (1): 7.000 m
Altura del punto de luz: 6.910 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ QUINTANA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:153

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.300 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 11.24 0.93
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ QUINTANA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 15.300 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.42 0.75
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.300 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.79 0.70 0.94 7 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ RECUERDO / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 04
Flujo luminoso (Luminaria): 2265 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 590 cd/klm
con 80°: 48 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2656 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 14.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.910 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ RECUERDO / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:143

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 14.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.70 0.89
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ RECUERDO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 14.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 9.43 0.84
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 14.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.75 0.67 0.92 6 0.62
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ SAN JOSE / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 04
Flujo luminoso (Luminaria): 2265 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 596 cd/klm
con 80°: 117 cd/klm
con 90°: 0.76 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 2656 lm
Potencia de las luminarias: 20.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.910 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ SAN JOSE / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:272

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.87 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ SAN JOSE / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 32.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 7.90 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 32.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 11 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.75 0.74 0.95 10 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ SANTA ANA / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.000 m) 
Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 06
Flujo luminoso (Luminaria): 3057 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 596 cd/klm
con 80°: 117 cd/klm
con 90°: 0.76 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3585 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.910 m
Saliente sobre la calzada (2): 0.200 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ SANTA ANA / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.62 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ SANTA ANA / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.62 0.66
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.95 0.93 0.93 6 0.50
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ TRAJANO / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 06
Flujo luminoso (Luminaria): 3057 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 596 cd/klm
con 80°: 117 cd/klm
con 90°: 0.76 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3585 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 34.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.910 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ TRAJANO / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:286

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.05 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ TRAJANO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.05 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.95 0.70 0.94 11 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ TRAVIESAS / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 1.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 5.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 
Camino peatonal 2 (Anchura: 1.500 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 06
Flujo luminoso (Luminaria): 3057 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 596 cd/klm
con 80°: 117 cd/klm
con 90°: 0.76 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 
especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 
para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 3585 lm
Potencia de las luminarias: 26.0 W
Organización: bilateral desplazado
Distancia entre mástiles: 34.000 m
Altura de montaje (1): 6.000 m
Altura del punto de luz: 5.910 m
Saliente sobre la calzada (2): -0.300 m
Inclinación del brazo (3): 5.0 °
Longitud del brazo (4): 1.200 m
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ TRAVIESAS / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:286

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.05 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 05 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

C/ TRAVIESAS / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 34.000 m, Anchura: 1.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 10.05 0.49
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 34.000 m, Anchura: 5.500 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 0.95 0.70 0.94 11 0.56
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 06 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

ACCESO CEMENTERIO / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.500 m) 
Calzada 1 (Anchura: 8.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 

q0: 0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: LUMINARIA TIPO 16
Flujo luminoso (Luminaria): 5851 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 286 cd/klm
con 80°: 135 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 
funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G2. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 7118 lm
Potencia de las luminarias: 51.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Altura de montaje (1): 8.000 m
Altura del punto de luz: 7.868 m
Saliente sobre la calzada (2): 1.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 1.500 m
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ESTUDIOS 06 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

ACCESO CEMENTERIO / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:151

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 8.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME4b (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.21 0.50 0.94 9 0.69
Valores de consigna según clase: ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido:
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ESTUDIOS 06 - JESSICA VILLANUEVA
28.03.2017

AYUNTAMIENTO DE
VILLANUEVA DE LA SERENA
Plaza de España,1
Villanueva de la Serena (Badajoz)

Proyecto elaborado por Mónica Arias - ITI Municipal
Teléfono 924846010 - Ext. 132

Fax
e-Mail iti@villanuevadelaserena.es

ACCESO CEMENTERIO / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 15.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0
Valores reales según cálculo: 15.68 0.76
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40
Cumplido/No cumplido:
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ANEXO III 
 

 

 



ANEXO IV 

     
Edificio Cantidad Descripción Producto Potencia 

LED (max) 
Piscina 21 Proyectores de 400W Proyector IP65– 23.040 lm 165 
Piscina 62 Pantallas estancas 2x36W Luminaria IP65 1200mm – 4000 lm 40 
Piscina 14 Plafones de 60W Plafón Aplique – 1600 lm 24 

Piscina 4 Pantallas de 4x18W Panel Slim 600x600mm – UGR<19 – 
3400 lm 41 

Piscina 27 Pantallas estancas de 2x18W Luminaria IP65 600mm – 1800 lm 17 

Piscina 157 Regletas 2x36W Luminaria techo 1200mm – 3800 lm 40 

Piscina 9 Luminarias semiesféricas de 
100W Plafón Aplique – 1600 lm 24 

Piscina 9 Apliques estancos de 60W Plafón Aplique – 1600 lm 24 
Piscina 30 Downlight de 2x26W Downlight – 1900 lm 22 
Piscina 11 Dicroicas de 50W Lámpara GU10 LED 5,5 

Piscina 15 Pantallas de 4x18W Panel Slim 600x600mm – UGR<19 – 
3400 lm 41 

Ayuntamiento 42 Pantalla 6x36W Panel slim 300x1200mm – UGR<19 – 
3400 lm 41 

Ayuntamiento 31 Downlight de 2x26W Downlight – 1900 lm 22 

Ayuntamiento 18 Pantallas de 2x36W Panel slim 300x1200mm – UGR<19 – 
3400 lm 41 

Ayuntamiento 7 Pantallas de 4x18W Panel Slim 600x600mm – UGR<19 – 
3400 lm 41 

Ayuntamiento 40 Fluorescentes T8 1200mm de 36 
W T8 Plástico 16 

Ayuntamiento 16 Dicroicas de 40 W Lámpara GU10 LED 5,5 
Ayuntamiento 13 Bombillas E27 de XX W Lámpara LED Bulbo E27 9 

Centro Cívico 70 Panel Slim 600x600 mm de XX 
W 

Panel Slim 600x600mm – UGR<19 – 
3400 lm 41 

 



ANEXO V 

 

TIPOLOGÍA FABRICANTE MODELO CORRIENTE DRIVER POTENCIA NOMINAL SISTEMA (W) FLUJO NOMINAL SISTEMA (lm) 
      01      02      03      04      05      06      07      08      09      10      11      12      13      14      15      16      17      18      19      20      21      22      23      24      

 




